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Modélisation d’un Coupe tube

1 Introduction

Le coupe-tube est un mécanisme permettant de couper manuellement des tuyaux rigides (métaliques, PVC,
etc.).

Fonctionnement : on place le tuyau à couper entre 3 roues :
• deux rouleaux cylindriques (8), permettant la mise en position (centrage) et l’appui du tuyau,
• une roulette coupante (10), placée sur un chariot réglable (5).
L’ensemble chariot et roulette (5,10) est déplacé jusqu’à venir serrer le tuyau sur les deux rouleaux (8). Le
déplacement est engendré par la liaison hélicoïdale avec la vis (6), elle-même entraînée par la molette (2).

Sous l’effet de la pression de la roulette, le tuyau est endommagé localement. L’utilisateur fait alors tourner
le coupe-tube autour du tuyau afin de créer un sillon sur tout le périmètre. Après un ou plusieurs tours, il ressert
d’avantage la vis (6) pour enfoncer la molette un peu plus, puis refait un tour de tuyau, augmentant ainsi la
taille du sillon. L’action se répète jusqu’à avoir totalement coupé le tuyau.

2 Nomenclature

1 Corps 7 Axe ∅
2 Molette 8 Rouleau
3 9 Axe ∅
4 10 Roulette coupante
5 Chariot 11
6 Vis de réglage (pas=1mm) 12

3 Questions

Q1. Repérez les pièces fixes les unes aux autres. Justifiez votre choix.

Q2. Définir les mouvements possibles entre les classes d’équivalence.

Q3. En déduire les liaisons entre chaque classe d’équivalence, en précisant les éventuels axes
et points d’application.

Q4. Tracer le graphe de structure

Q5. Tracer le schéma cinématique minimal du mécanisme.

Q6. Complétez la nomenclature.

Q7. Déterminez le diamètre maximal et minimal des tuyaux
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